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Mit aufeinander abyestimmter 
Konstruktion und Leistung 
sind der Verstärker und der Tuner 
das ideale Paar 









Mit einem separaten Verstärker und Tuner stehen Ihnen 
viele Auswahlmöglichkeiten für Sonderzubehör und ver- 
schiedenste Preislagen zur Verfügung. Pioneer erleichtert 
Ihnen die Wahl sogar, indem wir die Konstruktion der 
beiden aufeinander abstimmen. Egal welchen Tuner und 
Verstärker Sie kombinieren, die beiden passen immer 
zusammen. 

Doch was noch wichtiger ist, Pioneer hat auch die Lei- 
stung von Verstärker und Tuner aufeinander abgestimmt: 
die geringe Verzerrung und der große Signal/Rausch-Ab- 
stand der Verstärker werden durch die hohe Empfindlich- 
keit und Trennschärfe der Tuner vervollständigt. Und 
natürlich sind sie beide leicht, bequem zu bedienen und zu- 
verlässig. Sehen, hören und wählen Sie das für Sie 
perfekte Verstärker/Tuner-Paar aus den vielen Komponen- 
ten aus, die im Showroom Ihres Pioneer-Händlers aus- 
gestellt sind. 




















schrittliche Gleichstrom-Konfiguration. Die 
sorgfáltig ausgearbeiteten Schaltungen — 
ein Differential-Eingang, der mit einem 
Stromspiegel geladen wird, und ein direkt 
gekoppelter, ergánzender OCL (ohne Aus- 
gangs-Kondensator)-Ausgang — gewähr- 
leisten stabile Leistung, wenig Rauschen 
und minimalste Verzerrung. Damit die hohe 
Ausgangsleistung (65 Watt pro Kanal, min 
Dauerleistung) selbst nach einer langen 
Betriebsdauer konstant und zuverlássig 
geliefert wird, befestigen wir die Ausgangs- 
Transistoren auf Pioneer-exklusiven 
“geschliftenen” Warmeableitern. Die 
Warmezerstreuung ist 50% besser als bei 
herkómmlichen Typen 

Die preisgünstigeren Modelle SA-610 
und SA-510 haben ahnliche Schaltungen 
wie der SA-710, jedoch ohne die Gleich- 
strom-Leistungsverstarker-Konstruktion. Der 
regelmáBige Einsatz der NFB (negative 
Rückkopplung) über einen möglichst weiten 
Frequenzbereich bringt zuverlässigere 
Leistung der Spitzen- und Mittelpegel. Beim 
SA-410 hält eine einfache aber wirksame 
Konfiguration — ein Differential-Eingang 
und ein SEPP (transformatorlose 
Gegentakt-Endstufe-OCL-Ausgang — die 
Verzerrung für Verstärker in dieser 
Preislage überraschend niedrig: weniger als 
0,1% über einen Bereich von 30Hz bis 
20.000Hz 

Die Dauerausgangsleistung der Modelle 
ist wie folgt: 








SA-710: 65 Watt pro Kanal, min. bei 8 
Ohm von 20Hz bis 20kHz, mit einem 
totalen Klirrfaktor von nicht mehr als 
0,02%. (78 Watt pro Kanal, DIN) 

SA-610: 45 Watt pro Kanal, min. bei 
8 Ohm von 20Hz bis 20kHz, mit einem 
totalen Klirrfaktor von nicht mehr als 
0,03%. (57 Watt pro Kanal, DIN) 

SA-510: 30 Watt pro Kanal, min. bei 
8 Ohm von 20Hz bis 20kHz, mit einem 
totalen Klirrfaktor von nicht mehr als 0,03% 
(38 Watt pro Kanal, DIN) 

SA-410: 20 Watt pro Kanal, min. bei 
8 Ohm von 30Hz bis 20kHz, mit einem 
totalen Klirrfaktor von nicht mehr als 0,1% 
(27 Watt pro Kanal, DIN) e Alle Modelle 
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B: FLUROSCAN™-MESSER für so- 
fortiges Ablesen der Spitzenleistung 
Alle Verstärker der SA-Serien (außer dem 

SA-410) sind mit einem ““FLUROSCAN™- 








Spitzenprogramm-Leistungsmesser” aus- 
gestattet. In jedem Karal sind 12 
Leistungsstufen, um die augenblicklichen 
Wechsel des Spitzenpegels in logarith- 
mischen 5-dB-Schritten über einen Bereich 
von 3mW (0,003W) bis 65W (unter der 
Nennleistung) auzuzeigen. Der Bereich ist 
so groß, daß sich eine Empfindlichkeits- 
schaltung erübrigt 

Diese Leistungsmesser müssen sehr 
genau sein. Pioneer wendet deshalb drei 
ICs an; eines für den logarithmischen 
Druck des Linear-Eingangs und die Spitzen- 
halt-Funktion und die anderen zwei für den 
Antrieb der Leuchtróhren (FLUROSCAN™} 
Anzeige. Das erste IC ist für die unver- 
züglichliche “Angriffs”'-Anzeige, bleibt 
jedoch im “Zerfall Zustand dies ist der 
Art, wie Ihre Ohren auf Schwankungen des 
Lautstärkepegels ansprechen, sehr ähnlich 

Bei dieser speziellen Anzeige leuchten 
auch die gewählten Funktionen auf: 
TUNER, PHONO, TAPE oder AUX 
e SA-710 e SA-610 e SA-510 





e SA-710 


#2 — PRÄZISIONSREGULIERUNG/VORVERSTÄRKER 


A: Der PHONO-ENTZERRER ermöglicht 
einen großen Signal/Rauschabstand 
Was können Sie tun, wenn der Phono- 

Entzerrer in Ihrem Verstärker den winzigen 

Signalen des Plattenspielers Rauschen und 

Färbungen hinzufügt? Nichts! Selbst ein 

sorgfältig ausgearbeitetes Tonregulier- 

System kann das, was in der ersten Stufe 

des Verstärker verlorengeht, nicht wieder 

auffinden. Die sorgfältig konstruierten 

Phono-Entzerrer der SA-Serien-Verstärker 

garantieren, daß Ihre Schallplatten mit dem 

dynamischen Bereich und den Tonschat- 
tierungen wiedergegeben werden, die die 

Aufnahme-Ingenieure für Sie bestimmt 

haben 
Im SA-710, SA610 und SA-510 benutz- 

ten wir eine der hochentwickeltsten Kon- 








figurationen; einen geráuscharmen Tran- 
sistor-Eingang und einen Emitterverstärker- 
Ausgang, alle Stufen überall direkt gekop- 
pelt. Dies plus ausgewählte Komponenten 
ermöglichen beim SA-610 und SA-510 
einen Signal/Rauschabstand von 82dB 
Der Signal/Rauschabstand des Spitzen- 
modells SA-710 ist sogar 87dB. In anderen 
Worten, ein Teil der 22.400 Teile eines 
Signals ist geräuschhaltig. Rauschen 
existiert im Grunde genommen gar nicht 

Der SA-710 leistet mit beispielsweise 
220 mV Belastung einen ausgezeichneten 
Dynamikbereich. Die Färbung wird voll- 
ständig vermieden, wie dies aus der 
geringen Fehlerzahl der RIAA-Entzerrung in 
allen Modellen hervorgeht. 

Diese ausgezeichneten Daten können 





Sie auch im preisgünstigsten Modell der 
SA-Serie, dem SA410, finden. Er enthält ein 
OP-Verstärker-IC für geringes Rauschen 
und Stabilität. Die RIAA-Genauigkeit und die 
hohe Belastung (150mV bei 1kHz/0,05% 
THD) sind Schlaglichter aller Verstärker 

e Alle Modelle 


B: Unser bester Verstärker hat einen 
SEPARATEN FLACHVERSTÄRKER 
Der SA-710 enthält einen separaten Ver- 

stärker — einen sogenannten Flachver- 

stärker —, der nicht nur die Tonwieder- 
gabe justiert, sondern dem Eingangssignal 
auch einen Extra-Auftrieb gibt. Dank der 
sorgfältig ausgearbeiteten Konstruktion ist 
ein großer Signal/Rauschabstand und 
geringe Verzerrung möglich. Wenn der 


TONE-Schalter in der OFF-Stellung ist, 
erhalten Sie unverzüglich einen flachen 
Frequenzgang, ohne daß dabei die 
Tonreglereinstellungen beeinflußt werden 
e SA-710 


SA-710: RIAA-Kennlinie 
zes: 7 ZE 
==: HEEE + 


Eingangsbuchse: PHONO 
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C: Unsere NEGATIVE LEISTUNGS- 
RUCKKOPPLUNGS-Technik fügt kein 
Rauschen hinzu 
Die Modell SA-610, SA-510 und SA410 

haben keine eigenen Tonreglerverstarker. 

Statt dessen ist eine gerauscharme CR- 

artige Tonreglerschaltung in der negativen 

Rückkopplungsschleife des Verstärkers 

eingebaut. Diese negative Leistungs-Rück- 

kopplungs-Konstruktion spart nicht nur 
kostspielige Schaltungen, sondern gewähr- 
leistet auch eine zuverlässigere Leistung 
der Tonregler, um in Ihrem Hörraum einen 
flachen Gang zu schaffen, der von den 
akustischen Bedingungen unabhängig ist 

Der SA-610 hat einen TONE OFF-Schalter 

fur einen elektronisch flachen Gang 

e SA610 e SA-510 e SA-410 

















+ 








+8 ` 
















































































ZE 
-8 
H =r 

== ‚Eingangsbuchse: AUX : 

JAusgangsbuchse: Lautsprecher 
Last 8 Ohm 
HF Kiangregler Neutral, Maximum, Minimum 
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#3 — NÜTZLICHE REGULIERFUNKTIONEN 


A: Aufnahme und Wiedergabe von 
Tonbändern mit Hilfe von 
TONBANDSCHALTUNGEN 
Die heutigen HiFi-Systeme sind 

sozusagen nicht vollständig, wenn sie kein 

Stereo-Tonbanddeck enthalten. Beim 

SA-710, SA-610 und SA-510 können Sie bis 

zu zwei Stereo-Tonbanddecks anschließen 

Überspielen von Deck 1 auf Deck 2 ist 

möglich. e Alle Modelle 


B: LOUDNESS-KONTUR bringt eine 
natürliche Tonqualität bei geringer 
Lautstärke 
Wenn die Lautstärke unter dem 

normalen Hörpegel ist, reagiert das 

menschliche Ohr auf Höhen weniger als auf 

Tiefen. Der LOUDNESS-KONTUR-Schalter, 

der in allen hier beschriebenen Verstärkern 

enthalten ist, ermöglicht Ihnen, einen 
natürlichen Ausgleich in die Höhen, Mitten 
und Tiefen bei jeglichen Pegeleinstellungen 
zu bringen. e Alle Modelle 


II Y 


e SA-710 








C: Eine SCHIEBREGLER-Funktionskon- 
trolle vermindert Rauschen und 
Verzerrung 
Der Drehknopf, mit dem Sie die Quellen 

(PHONO, TUNER, TAPE, AUX) wählen, ist 

außer im SA-410 in allen neuen Verstárkern 

von Pioneer auf der Rückseite mit Hilfe 
eines kabels mit einem Schiebkontakt- 

Schalter mechanisch verbunden. Wenn Sie 

den Knopf drehen, bewegen sich die Kon- 

takte auf dem Schieber und wählen die 
entsprechende Quelle. Da die winzigen Sig- 
nale bei dieser Einrichtung nicht von hinten 
nach vorne und wieder nach hinten 
gesteuert werden (wie bei herkömmlichen 

Verstärkern), treten keine elektromagne- 

tischen Kopplungen auf. Verzerrung und 

Rauschen werden auf diese Weise 

vermindert. e SA-710 e SA-610 

e SA-510 


panne sass reme 


e SA-710 





| D: SUBSONIC-FILTER: Selbst verbogene 

Schallplatten tónen gut 

Viele Verstárker verursachen eine Kette 
von HiFi-Mißständen, wenn Sie verbogene 
Schallplatten abspielen. Angefangen bei 
der Belastung, die Unterschallsignale in 
den Phono-Entzerrer übertragen (zum 
Nachteil der gesamten Spektrum-Wieder- 
gabe) bis zu dem Rauschen, das die Laut- 
sprecher wiedergeben müssen, als sei es 
Musik. Die SUBSONIC-Filter im SA-710 
SA-610 und SA-510 machen damit nun 
endgültig Schluß. Der Unterschall wird aus- 
geschlossen, und die Wiedergabe ist 
sauberer und genauer. e SA-710 
e SA-610 e SA-510 


E: ZWEl LAUTSPRECHERPAARE 
kónnen angeschlossen und benutzt 
werden 
Jeder Verstärker der SA-Serien ist mit 

Einrichtungen für den Anschluß von zwei 

Lautsprecherpaaren ausgestattet. Jedes 

Paar kann unabhängig vom anderen 

kontrolliert werden 

Installieren Sie z.B. ein Paar in Ihrem 

Hörraum und das andere Paar in einem 

anderen Raum (Schlafzimmer, Küche 

usw.). e Alle Modelle 





F: Andere Merkmale E TONE- 8, BALANCEREGLER — Die 

E UNTERDRÜCKUNGSSCHALTUNG FUR Tone-Regler ermöglichen eine gleich- 
PHONOSTORUNGEN (SA-710) — mäßige Wiedergabe über einen weiten 
Dieser rückseitige Schalter eliminiert Kontrollbereich. Der Balanceregler hat 
Brummgerausche, die durch einen in eine Mittelklick-Position, um die Einstel- 
der Nähe aufgestellten Fernseher lung zu erleichtern 
entstehen können und dem winzigen Ml PHONE-BUCHSE — Für privates Hören 
Phono-Signal im Verstärker in die Quere bei angenehmen Pegeln können 
kommen. Stellen Sie auf OFF, wenn der Kopfhörer angeschlossen werden. 
Fernseher keine störenden Einflüsse hat 





Vergleichstabelle der Merkmale 





EB MODE (STEREO/MONO)SCHALTER — 


Stellen Sie den Schalter auf MONO, 
wenn Sie monaurale Schallplatten 
hören, um Rauschen und Zischen zu 
vermindern (SA-710). 


EB NIEDRIGES DESIGN — Alle Modelle 


sind ca. 94 mm hoch und somit einige 
der schmucksten Verstärker auf dem 
heutigen Markt. Die dazu passenden 
Tuner sind ebenfalls schmuck und 
schlank. 





e Alle Modelle 
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GLEICHSTROM-LEISTUNGSVERSTÄRKUNG 
FÜR EINE HERVORRAGENDE HIFI-LEISTUNG 


PIONEER SA-710 





LEISTUNGSVERSTÄRKER MIT GERINGER VERZERRUNG (#1) 
Differential-Eingang in der OCL-Konstruktion (1-A) 

FLUROSCAN™-Messer (1-B) 

"Gleichstrom mit einer Differenz’ von Pioneer (Kasten) 
PRAZISIONSKONTROLLE/VORVERSTARKER (#2) 
Geräuscharmer (87dB Signal/Rausch) Phono-Entzerrer (2-A) 
Flachverstärker (2-B) 

NÜTZLICHE REGULIERFUNKTIONEN (#3) 

Anschluß für zwei Decks (3-A) 

Loudness-Kontur (3-B) 

Schiebregler-Funktionskontrolle (3-C) 

Subsonic-Filter (3-D) 

Anschluß von zwei Stereo-Lautsprecherpaaren (3-E) 
Unterdrückungsschaltung für Phonostörungen, Mode (Stereo/Mono}Schalter (3-F) 


ERFOLG AUF ALLEN STUFEN 
DER VERSTARKERLEISTUNG 


PIONEER SA-610 


Green. 





E LEISTUNGSVERSTÄRKER MIT GERINGER VERZERRUNG (#1) 
e Differential-Eingang in der OCL-Konstruktion (1-A) 

e FLUROSCAN™-Messer (1-B) 8 

E PRAZISIONSKONTROLLE/VORVERSTARKER (#2) 
Geräuscharmer Phono-Entzerrer (2-A) 

Negative Leistungs-Rückkopplungs-Technik GC 
NUTZLICHE REGULIERFUNKTIONEN (#3) 
Anschluß für zwei Decks (3-A) 

Loudness-Kontur (3-B) 

Schiebregler-Funktionskontrolle (3-C) 

Subsonic-Filter (3-D) 

Anschluß von zwei Stereo-Lautsprecherpaaren (3-E) 


HIFI-SPITZENLEISTUNG 
ZU EINEM VERNUNFTIGEN PREIS 


PIONEER SA-510 





EB LEISTUNGSVERSTÄRKER MIT GERINGER VERZERRUNG (#1) 
Differential-Eingang in der OCL-Konstruktion (1-A) 
FLUROSCAN""-Messer (1 -B) ie 
PRAZISIONSKONTROLLE/VORVERSTARKER (#2) 
Geráuscharmer Phono-Entzerrer (2-A) 

Negative Leistungs-Rückkopplungs-Technik (2-C) 
NÜTZLICHE REGULIERFUNKTIONEN (#3) 
Anschluß für zwei Decks (3-A) 

Loudness-Kontur (3-B) 

Schiebregler-Funktionskontrolle (3-C) 

Subsonic-Filter (3-D) 

Anschluß von zwei Stereo-Lautsprecherpaaren (3-E) 


ZUVERLÄSSIGE KONSTRUKTION 
FÜR EINEN HIFI-GRUNDWERT 


PIONEER SA-410 
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E LEISTUNGSVERSTÄRKER MIT GERINGER VERZERRUNG (#1) 
e Differential-Eingang in der OCL-Konstruktion (1-A) 


E PRAZISIONSKONTROLLE/VORVERSTARKER (#2) 
e Geráuscharmer Phono-Entzerrer (2-A) 

© Negative Leistungs-Rückkopplungs-Technik GC 

El NUTZLICHE REGULIERFUNKTIONEN (#3) 

e Loudness-Kontur (3-8) 

e Anschluß von zwei Lautsprecherpaaren (3-E) 


Technische Daten 


EE ET EES AAA AAA 


SA-710 


SA-610 





VERSTÁRKER-TEIL 
Sinusleistung: 


Gesamtklirrfaktor 

(20 — 20.000Hz, 8 Ohm, von Reserve (AUX)) 
Intermodulationsverzerrung 

(50Hz:7.000Hz = 4:1, 8 Ohm, von Reserve (AUX) 


Dämpfungsfaktor (20—20.000Hz, 8 Ohm): 
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz 
PHONO 
TUNER 
RESERVE (AUX): 
TONBANDGERAT 1 
TONBANDGERÄT 2 
PHONO-Überlastungspegel 
PHONO 
Ausgangspegel/Impedanz 
TONBANDGERAT 1 
TONBANDGERAT 2 
LAUTSPRECHER 
KOPFHÖRER 
Frequenzbereich 
PHONO (RIAA-Entzerrung) 
TUNER, RESERVE (AUX), TONBANDGERAT. 
Klangregler: 
Bässe 
Höhen! 
Filter: 
Tiefe: 
Gehórrichtige Lautstärke-Einstellung 
(Lautstárkeregler auf -40dB ) 
Fremdspannungsabstand 
(Kurzgeschlossens A Network) 


65W + 65W (8 Ohm, 20 — 20.000Hz, 0,02% Klirr) 
78W + 78W (8 Ohm, 1kHz, 1% Klirr nach DIN) 
Nicht mehr als 0,15% 

(32,5 Watt Ausgangsleistung pro Kanal) 

Nicht mehr als 0,02% 

(Nenn-Ausgangsleistung) 

Nicht mehr als 0,015% 

(82,5 Watt Ausgangsleistung pro Kanal) 

60 


2,5mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 


220mV (1kHz, 0,01% Klirr) 


150mV 

150mV 

A, B, OFF (aus) 
niedrige Impedanz 


20 — 20.000Hz +0,2dB 
10 — 100.000Hz +0dB, —1,0dB 


+10dB (100Hz) 
+10dB (10kHz) 


15Hz (-6dBloct.) 
+6dB (100Hz), +3dB (10kHz) 


45W + 45W (8 Ohm, 20 — 20.000Hz, 0,03% Klirr) 
57W + 57W (8 Ohm, 1kHz, 1% Klirr nach DIN) 
Nicht mehr als 0,02% 

(22,5 Watt Ausgangsleistung pro Kanal) 

Nicht mehr als 0,03% 

(Nenn-Ausgangsleistung) 

Nicht mehr als 0,02% 

(22,5 Watt Ausgangsleistung pro Kanal) 

50 


2,5mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 


130mV (1kHz, 0,05% Klirr) 


150mV 

150mV 

A, B, OFF (aus) 
niedrige Impedanz 


20 — 20.000Hz +0,3dB 
10 — 60.000Hz +3dB 


+10dB (100H2) 
+1008 (10kHz) 


15Hz (-6dBloct.) 
+6dB (100Hz), +3dB (10kHz) 





PHONO 87dB 82dB 
TUNER, RESERVE (AUX), TONBANDGERÄT 108dB 100dB 
Fremdspannungsabstand 
(DIN: Nenn-Ausgangsleistung/50mW): 
PHONO 70dB/62dB 69dB/58dB 
TUNER, RESERVE (AUX), TONBANDGERAT 88dB/64dB 86dB/60dB 
HALBLEITER 
ICs 3 3 
Transistoren 34 27 
Dioden 26 18 





VERSCHIEDENES 
Stromversorgung 
Leistungsaufnahme: 
‚Abmessungen (ohne Verpackung), 


Gewicht (ohne Verpackung). 


10 


220/240V (umschaltbar) 50-60Hz 

130 Watt (UL), 380 Watt (Max.) 

420 (B) x 94 (H) x 347 (T) mm 

16-9/16 (B) x 3-11/16 (H) x 13-11/16 (T) Inch 
7.5kg/16 lb. 8 oz. 


220/240V (umschaltbar) 50-60Hz 

100 Watt (UL), 280 Watt (Max.) 

420 (B) x 94 (H) x 347 (T) mm 

16-9/16 (B) x 3-11/16 (H) x 13-11/16 (T) Inch 
6,9kg/15 Ib. 3 oz. 


SA-510 


SA-410 





30W + 30W (8 Ohm, 20 — 20.000Hz, 0,03% Ki 
38W + 38W (8 Ohm, 1kHz, 1% Klirr nach DIN) 
Nicht mehr als 0,02% 

(15 Watt Ausgangsleistung pro Kanal) 

Nicht mehr als 0,02% 

(Nenn-Ausgangsleistung) 

Nicht mehr als 0,02% 

(15 Watt Ausgangsleistung pro Kanal) 

40 


2,5mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 


120mV (1kHz, 0,05% Kim 


150mV 

150mV 

A, B, OFF (aus) 
niedrige Impedanz 


20 — 20.000Hz +0,3dB 
10 — 60.000Hz +3dB 


+10dB (100Hz) 
+10dB (10kHz) 


20W + 20W (8 Ohm, 30 — 20.000Hz, 0,1% Kim 
27W + 27W (8 Ohm, 1kHz, 1% Klirr nach DIN) 
Nicht mehr als 0,05% 

(10 Watt Ausgangsleistung pro Kanal) 

Nicht mehr als 0,2% 

(Nenn-Ausgangsleistung) 

Nicht mehr als 0,08% 

(10 Watt Ausgangsleistung pro Kanal) 

30 


2,5mV/S0k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV/50k Ohm 
150mV (1kHz, 0,1% Ki 


150mV 


A, B, OFF (aus) 
niedrige Impedanz 


30 — 15.000Hz +0,5dB 
10 — 60.000Hz +3dB 


+9,5dB (100Hz) 
+9,5dB (10kHz) 





15Hz (-6dB/oct.) 

+6dB (100Hz), + 3dB (10kHz) + BOB (100Hz) 
8208 72048 

10048 97dB 
68dB/58dB 67dB/61dB 
85dB/60dB 83dB/63dB 

3 1 

26 15 

2 10 





220/240V (umschaltbar) 50-60Hz 

80 Watt (UL), 220 Watt (Max.) 

420 (B) x 94 (H) x 347 (T) mm 

16-9/16 (B) x 3-11/16 (H) x 13-11/16 (T) Inch 
6,0kg/13 Ib. 4 oz. 


Hinweis: Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten 


220/240V (umschaltbar) 50-60Hz 

55 Watt (UL), 140 Watt (Max.) 

420 (B) x 94 (H) x 265 (T) mm 

16-9/16 (B) x 3-11/16 (H) x 10-7/16 (T) Inch 
4,7kg/10 lb. 6 oz 


Auf der Rückplatte der Modelle SA-710, 
SA-610, SA-510 und SA-410 (ausgenommen 
Modelle für Großbritannien) befinden sich 
Netzausgänge, wie im Foto gezeigt 





Die Lieferbarkeit der aufgeführten Modelle bedarf der Bestätigung 
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PIONEER STEREO UKW/AM (MW/LW)-TUNER 


— WAHLBARE EINGANGSSTUFE 


A: Genaue ABSTIMMSCHALTUNGEN 

halten die gewáhlten Sender 

Warum sollten Sie sich mit einem von 
Zischen geplagten, verzerrten Empfang 
Ihrer Lieblingssender abfinden? Dank der 
vorteilhaften Tuner-Konstruktion von 
Pioneer brauchen Sie es nun nicht mehr zu 
tun. Jeder der hier vorgestellten Tuner 
wurde konstruiert, um ungestüme und 
schwache Signale in der Linie zu halten 
und zu starke Signale zu zähmen, damit die 
Wiedergabe verzerrungsfrei ist 

Wir benutzen einen FET (Feldeffekt-Tran- 
sistor) als einen RF (Ratio-Frequenz)Ver- 
stärker, damit mehr Empfindlichkeit, 
bessere Störungsunterdrückung und ver- 
besserter Belastungswiderstand bei allen 
hier aufgeführten Modellen gesichert ist 
Das preisgünstigste Modell TX-410L enthält 
auch einen hochempfindlichen Dreifach- 
drehkondensator. Mit dem gesamt-elektro- 
nischen Abstimmsystem im TX-D1000 und 
TX-710/710L haben wir uns praktisch selbst 
übertroffen. Das System ist um “Varicaps” 
(Dioden der veränderlichen Kapazität) 
gebaut und nicht um die herkömmlichen, 
mechanisch gekoppelten Drehkondensa- 
toren. Diese ''Varicaps’ bieten die gleiche 
Abstimm-Kapazitát wie herkömmliche 
Kondensatoren. Ein besonderer Vorteil ist 
jedoch, daß sie die mit ICs im voraus 
eingestellten Spannungen nach Belieben 
regulieren können. In anderen Worten, Sie 
können Ihre Lieblingssender ım voraus 
einstellen und dann abstimmen, ohne daß 
Sie die gesamte UKW-Skala abtasten 
müssen — mit einem Tastendruck 

Im TX-D1000 und TX-710/710L ver- 
wenden wir einen Satz “Varicaps” für 
UKW und AM (MW/LW), um hohe Empfind- 
lichkeit zu erzielen. Dies bedeutet gleiche 
Kapazität wie bei einem Vierfach- bzw 
Dreifachdrehkondensator. Der Spannungs- 
bereich jedes ''Varicaps” ist groß genug, 
um selbst mit übermodulierten Signalen 
fertig zu werden, damit der Klang nicht 
verzerrt ist. Die Abstimmgenauigkeit und 
der Speicherkomfort dieser drei Modelle, 
vor allem beim TX-D1000 in Verbindung mit 
dem Quarz-PLL-Abstimmservo, ist sehr 
eindrúcklich. e All Modelle 


B: Das Spitzenmodell mit QUARZ-PLL 
Im Spitzenmodell TX-D1000 wird Kom- 
fort mit einwandfreier Abstimmgenauigkeit 
zusammengebracht. Der verwendete, 
edelsteinartige Quarzkristall ist der 








genaueste und zuverlässigste Regler der 
lokalen Oszillator-Frequenz, der bis jetzt 
entwickelt wurde. Er ist so genau, daß er 
selbst in Ubermittlern von Rundfunksen- 
dern eingesetzt wird. Die beständige Fre- 
quenz, die der Quarzkristall erzeugt, wird 
mit Hilfe einer PLL (Phasen-Sperrschleife) 
Tausende Male pro Sekunde mit der Fre- 
quenz des gewünschten Senders ver- 
glichen. Abweichungen können sich auf die 
Weise ganz einfach nicht entwickeln, und 
die Abstimmung ist immer schnell und 
genau 

Für noch zuverlässigere Leistung kombi- 
nierten wir die Supereigenschaften des 
Quarz mit den unglaublichen Fähigkeiten 
von zwei micro-elektronischen C-MOS-LSIs 
(ergänzende, Metall-oxydierte Halbleiter- 
Großskalen-ICs). Erstens, um den Fre- 
quenzaufbau zu erzeugen, und zweitens, 
um AUTOSCAN, MEMORY und "LAST 
CALL” (Beschreibung folgt) zu 
ermöglichen. e TX-D1000 


cil 


W-AUTOSCAN & MEMORY Tele 
zen dieses höchst zuverlässige Kontroll- 





Der QUARZ-SYNTHESIZER-Teil hat ein 
unabhängiges LSI 





C: Ein SPANNUNGS-SYNTHESIZER ist 

um ein Pioneer-IC gebaut 

Beim TX-710/710L wird der Spannungs- 
Synthesizer in der Abstimmschaltung 
zusammen mit den ‘‘Varicaps’’ benutzt. 
Alle damit verbundenen Schaltungen — 
jene für den Spannungsaufbau, AUTO- 
SCAN, MEMORY und “LAST CALL" — 
sind in einem einzigen OP-Verstärker-IC- 
Teilchen enthalten, damit konstante 





Abstimmgenauigkeit und Regulierung 
gewährleistet ist. Der gewünschte Sender 
wird durch die AFC (Automatische Fre- 
quenzkontrolle) gehalten, sobald die 
Abstimmung beendet ist. Die Abweichung 
ist selbst nach langer Betriebsdauer sehr 
gering. Dieses IC steckt auch hinter der 
Speicherfähigkeit der Frequenzen Ihrer 
Lieblingssender für sofortigen Abruf beim 
TX-710/710L 

e TX-710/710L 


D: Einfache Senderwahl mit 

DRUCKTASTEN 

Pioneer benutzt das Digital-Synthesizer- 
Abstimmsystem im TX-D1000 und TX-710/ 
710L; den fortschrittlichen Quarz-PLL im 
Spitzenmodell und den Spannungs-Synthe- 
sizer in den preisgúnstigeren Modellen 
Obwohl sich die zwei Konstruktionen in 
Entwicklung und Genauigkeitsgrad 
unterscheiden, bieten sie beide einen 
außergewöhnlichen Abstimmkomfort, 
einschließlich Drucktasten-Abstimmung 
Beim TX-D1000 können Sie bis zu sechs 
UKW- und sechs MW-Sender im voraus 
einstellen (beim TX-710/710L je sieben). Sie 
büßen keine Genauigkeit gegen Komfort 
ein, wie dies bei herkömmlichen Tunern oft 
der Fall ist. Weitere Besonderheiten sind: 
m AUTOSCAN für eine genaue 
Abstimmung mit einem Fingerdruck 
Wenn FUNCTION auf “FM” gestellt ist, 
drücken Sie einfach den UP- (oder DOWN-) 
Knopf, und der Digital-Synthesizer beginnt, 
das UKW-Frequenzband mit einer hohen 
Geschwindigkeit abzutasten und die Fre- 
quenz des nächstgelegenen Senders zu 
suchen, die stark genug ist. Wenn eine 
solche Frequenz erfaßt ist, stoppt die 
Abtastung, und der Sender wird in der 
neuen Senderfrequenz festgehalten. Falls 
es nicht der gewünschte Sender ist, 
drücken Sie einfach die entsprechende 
Taste nochmals und wiederholen den 
Vorgang, bis Sie den gewünschten Sender 
gefunden haben. Mehr brauchen Sie nicht 
zu tun — einfaches Abstimmen mit 
Drucktasten 





nen 





e TX-D1000 © TX-710/710L 





(Der TX-D1000 tastet des Frequenzband 
in 50 kHz-Schritten ab, der Minimum- 
Distanz zwischen Sendern in den meisten 
Teilen der Welt. Es gibt jedoch einige 
Gebiete mit einem minimalen Abstand von 
25kHz. In diesen Gebieten sollte ein 
"+25KHz"-Schalter benutzt werden.) 

El AUTOSCAN funktioniert auch bei AM 
(LW/MW) 

Stellen Sie den FUNCTION-Schalter auf AM 
(MW/LW) und AUTOSCAN wird auch AM- 
Sender aufsuchen. Die Grundfunktion ist 
gleich wie für FM beschrieben 
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e TX-710L 
E MANUAL SCAN für zusätzlichen 
Komfort 
Der TX-D1000 hat den zusätzlichen Komfort 
des MANUAL SCAN. Wenn Sie den 
TUNING MODE auf MANUAL stellen, 
erhalten Sie zwei ‘‘Nebenbetriebsarten’’ — 
zwei verschiedene Geschwindigkeiten, die 
vom Druck abhängen, den Sie bei den UP- 
und DOWN-Knöpfen anwenden. Diese 
Geschwindigkeiten sind. 

Schritt-Abstimmung: Ein leichter Druck 
auf einen der Knöpfe und die Abstimmskala 
wird in Schritten (50kHz für UKW und 9kHz 
für MW) abgetastet. 
Diese Betriebsart wird für die Prüfung eines 
jeden Abtastschrittes angewendet 

Rapide Abstimmung: Wenn Sie einen der 
Knöpfe für längere Zeit drücken, wird das 
Frequenzband von einem Ende zum 
anderen mit hoher Geschwindigkeit abge- 
tastet. AUTOSCAN funktioniert bei dieser 
Betriebsart nicht, und die Abtastung stoppt 
nicht, bis Sie den Knopf ausrasten 
Benutzen Sie diese Betriebsart, um von 
einem Bandgebiet ins andere überzugehen, 
oder um Sender abzustimmen, die für die 
AUTOSCAN-Abstimmung zu schwach sind 











@ MEMORY: ein unvergeßlicher 
Komfort 
Die elektronische Genauigkeit macht sich 
noch in einer anderen Besonderheit des 
TX-D1000 und TX-710/710L bezahlt, nám- 
lich in der handlichen MEMORY für UKW 
und AM (MW/LW im TX-710L) Um einen 
Sender im voraus einzustellen, wählen Sie 
den Sender mit AUTOSCAN und drücken 
dann die MEMORY-Taste und eine der 
numerierten Senderabruftasten. Der 
Sender bleibt eingesteilt, bis Sie Änderun- 
gen vornehmen. Sie können diesen Vor- 
gang für bis zu je sechs programmierte 
UKW- und MW-Sender (je sieben beim 
TX-710 und sieben UKW- und sieben 
MWILW-Sender beim TX-710L) wieder- 
holen. Ein Tastendruck, und der Sender ist 
eingestellt 

Sie können den TX-D1000 und TX-710/ 
710L für ca. drei Tage (die genaue Zeit- 
dauer hängt von den Umgebungsbedingun- 
gen ab) ausgesteckt lassen, ohne dabei die 
voreingestellten Sender zu verlieren. Dies 
ist dank den Reserve-Schaltungen (nicht 
Batterien) möglich 


al 





El DIGITAL-ANZEIGE DER 
ABGESTIMMTEN FREQUENZ 
— eine zweckmäßige Eigenschaft 
Die Frequenz jedes abgestimmten Senders 
— sei es nun UKW oder AM (MW/LW) — 
erscheint in Ziffern auf der FLUROSCAN™- 
Anzeige, einer der genauesten Frequenzan- 
zeigen, die bis jetzt entwickelt wurde. Ein 
auffälliger Vorteil gegenüber herkömm- 
lichen Nadelanzeigen ist, daß sie nicht 
Parallaxen ausgesetzt ist, der optischen 
Täuschung, die bei Nadelanzeigen auftritt 
Der TX-D1000 ist mit einer Vierzifferan- 
zeige ausgestattet, mit einer Schärfe 
hinunter auf 100 kHz für UKW und 9kHz 
für MW. Für eine noch feinere Schärfe 
in UKW drücken Sie die "+25 kHz'-Taste, 
um die 50 KHz- und +25 kHz LED-Anzeigen 
zu aktivieren 
Der TX-710/710L bietet eine Funtzifferan- 
zeige. Die Schärfe reicht bis zu 50 kHz für 
UKW (Sender bei 25 KHz-Frequenzen 
werden angezeigt, als wären sie bei 50 
kHz: 100,025 MHz werden bei 100,02 MHz 
angezeigt) 
AM (MW/LW)Sender werden mit 1 kHz- 
Schärfe angezeigt 


Fazer tuner "tee 





e TX-710/710L 





e TX-D1000 

E Bequeme “LAST CALL”-Abstimmung 
“LAST CALL” bedeutet, daß der letzte 
Sender, den Sie vor dem Ausschalten des 
Tuner abgestimmt hatten, festgehalten 
wird, bis Sie den Tuner wieder einschalten 
Diese Funktion eignet sich besonders für 
Aufnahme-Fans, die an einer unüber- 
wachten Radio-Aufnahme interessiert sind 
Die Abstimmung des Senders ist genau wie 
immer. e TX-D1000 e TX-710/710L 


#2 — TRENNSCHARFE, STABILE ZFIMPX 


A: Hohes Trennungsvermögen in der 

UKW-ZF dank KERMIK-FILTERN 

Die ZF (Zwischenfrequenz)-Stufe eines 
Tuners hat die Aufgabe, die Frequenz des 
gewünschten Senders — und nur diese 
Frequenz zu übertragen. Für diesen wich- 
tigen Teil verwendeten wir in allen hier 
beschriebenen Modellen zwei 2-Element 
Keramik-Filter. Diese Filter bieten einen 
flachen Phasen-Frequenzgang mit weiten 
Wellenbereichs-Eigenschaften. Rauschen 
ist gering, und die UKW-Trennschärfe ist 
hoch und beeinflußt den Signal/Rausch- 
abstand in keiner Weise. e Alle Modelle 


TX-D1000: UKW-Selektivität 
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B: Die Leistung wird mit von PIONEER 
ENTWICKELTEN ICs noch weiter 
verbessert 
Die kompakten, zuverlässigen ICs 

(Integrierte Schaltungen) sind ein Grund, 

warum Ihnen Pioneer die Leistung dieser 

Tuner versprechen kann, auf die Sie ein 

Recht haben. Vier der bemerkenswertesten 

sind 

E Das PA-1001A: Wird im PLL-UKW-Multi- 
plexdemodulator verwendet. Besserer 





#3 — VIELSEITIGE REGULIERFUNKTIONEN 


A: “REC-PEGELUBERPRUFUNG” — 
Wenn diese Regulierung eingeschaltet ist, 
wird ein Bezugssignal vom eingebauten 
Signal-Oszillator in den Tuner-Ausgang 
gegeben. Falls die Aufnahmeregler Ihres 
Decks so eingestellt sind, daß die VU- 
Messer "0 VU” anzeigen, sollte die 
Radioaufnahme möglichst rausch- und 
verzerrungsfrei sein. e TX-D1000 
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UKW-Stereoempfang dank der einzigar- 
tigen Konstruktion und außerordent- 
lichen Stabilität dieser Schaltung. Die 
PLL-Regulierung wird dadurch ideal für 
alle gegebenen Bedingungen während 
langem, ununterbrochenem Gebrauch 
Dieses IC fungiert auch als auto- 
matische Steuersignallöschstufe. Auf 
diese Weise wird keines der 19-KHz- 
Steuersignale je mit dem Audio-Ausgang 
vermischt, und Verzerrung und 
Rauschen werden nicht erhöht 
(TX-D1000) 

E Das PA-1002A: Wird nur für die AF 
(Audio-Frequenz)-Verstärkung und 
Dämpfung von Knallgeräuschen 
während dem Abstimmen von Sendern 
benutzt. Die Konstruktion bietet geringen 
Lärm und Verzerrung. (TX-D1000) 

W PA-3001A: Wird als ZF-Verstärker 
benutzt. Trennschärfe, Verzerrung und 
ein hoher Signal/Rauschabstand sind 
die Kennzeichen dieses leistungsfähigen 
IC. (TX-D1000, TX-710/710L und 
TX-410L) 

E PA-4006A: Wird anstelle des PA-1001A 
und PA-1002A (siehe oben)im TX-710/710L 
fur eine stoBfreie Leistung verwendet 


<LUSIVE I 
HiFi von Stereo-U! 


uberere und ruhigere 
V und MW 





C: PHASEN-FREQUENZMODULATOR 
fiir noch bessere Leistung 
Das PA-3001A-IC wird in allen Modellen 


QM PIONEER enmvam octa SYNTHESIZER TUNER TX-D1 





von einem neuentwickelten Phasen-Fre- 
quenzmodulator unterstützt. Wir benutzten 
einen sogenannten “Ein-Schritt Frequenz- 
schieber-Typ” Phasen-Frequenzmodulator, 
welcher eine Kombination zwischen einem 
herkömmlichen Micro-Induktor und dem 
Frequenzmodulator aus neuem Spulenma- 
terial in einem Schutzgehäuse ist. Seine 
Vorteile: Schutz gegen Verzerrung, Verbes- 
serung der Eingangs/Verzerrungseigen- 
schaften, Verminderung von Rauschen für 
einen besseren Signal/Rausch-Abstand und 
erhöhte Stabilität gegen Temperatur- und 
Feuchtigkeitsänderungen 

Ein weiterer Vorteil ist der Tiefpaßfilter, 
der sich im TX-D1000 direkt hinter dem 
PLL MPX-Demudulator befindet. Gegen- 
seitige Störungen werden vermindert, da 
die Filter für den linken und rechten Kanal 
unabhänging voneinander sind. Die Tren- 
nung ist weit und der Frequenzgang zieht 
sich bis hinter die 15-KHz-Marke; die 
Genauigkeit des Radioempfangs hat eine 
neue Höhe erreicht. e Alle Modelle 
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B: FM MUTING/MODE — In allen 
Modellen ist eine Schaltung eingebaut, um 
Rauschen zu unterdrücken. Die Einstellung 
von UKW-Sendern wird dadurch erleichtert 
Beim TX-D1000 und TX-410L wird 
Rauschen vollständig eliminiert, und Sie 
können alle Sender, selbst solche, die für 
einen wirklichen HiFi-Empfang zu schwach 
sind, in Mono empfangen. e TX-D1000 


e TX-410L 





C: LOKAL — Dieser Schalter dient dazu, 
die Tunerverstárkung zu vermindern, so daß 
während UKW-AUTOSCAN nur Stereo- 
Sender von hoher Qualität empfangen 
werden; minderwertige Sender werden 








ausgestoßen. Wenn ein Sender abgestimmt 
ist, kommt die Verstärkung jedoch auf den 
normalen Pegel zurück, und die AFC (Auto- 
matische Frequenzkontrolle) tritt in Betrieb 
Auf diese Weise werden bequemes 
Abstimmen und hohe Empfindlichkeit 
erzielt. @ TX-710/710L 


D: MESSER UND ANZEIGEN — Der am 
TX-D1000 und TX-710/710L angebrachte 
5-LED-SIGNALMESSER zeigt die Stärke 
des eingehenden UKW- oder AM (MW/ 
LW)Sendersignals. Der TX-410L bietet 


Vergleichstabelle der Merkmale 





einen Kanalmittenmesser für UKW, der 


umgeschaltet werden kann, um die Signal- 


stärke für AM (MW/LW) anzuzeigen 
Alle Modell sind mit einer LED-“STEREO”- 
Anzeige ausgestattet.@ Alle Modelle 


E: SCHMUCKE AUSFÜHRUNG UND 
MENSCHLICHE TECHNIK — Die Kenn- 
zeichen aller Pioneer-Produkte sind ein 
schmuckes Desing, natürlich geformte 
Regler und ein einwandfreies Bedienungs- 
gefühl. e Alle Modelle 
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BE WÄHLBARE EINGANGSSTUFE (#1) 

Genaues elektronisches Abstimmen (1-A) 

Abstimmkontrolle mit Quarz-PLL (1-B) 

Senderwahl mit Drucktasten (1-D) 

e AUTOSCAN für UKW e AUTOSCAN für MW e MANUAL SCAN @ MEMORY (6 UKW- und 6 MW-Sender) 
e Digital-Anzeige der abgestimmten Frequenz e “Last Call''-Einrichtung 
TRENNSCHARFE, STABILE ZF/MPX (#2) 

Keramik-Filter in der UKW/ZF (2-A) 

Drei Pioneer-exklusive ICs (2-B) 

Automatische Steuersignal-Löschstufe (2-B) 
Phasen-Frequenzmodulator (2-C) 

VIELSEITIGE REGULIERFUNKTIONEN (#3) 
Rec-Pegelüberprüfung (3-A) 

FM Muting/Mode (umschaltbar) (3-B) 

Signalmesser mit 5 LED (3-D) 





WM PIONEER enamora SYNTHESIZER TUNER Tx-D1000 





(1) Strom-EIN/AUS-Schalter (8) FLUROSCAN™-Digitalanzeige der abgestimmten 
(2) UKW-STEREO-Anzeige Frequenz 

(3) REC-PEGELUBERPRUFUNGS -Eichschalter (9) UP/DOWN-ABSTIMM-Schalter 

(4) 5-LED Signalstárke-Tuner (UKW/MW) AD + 25 kHz UKW-ZF-Ausgleichsschalter 

(5) FM Muting-Schalter AD MEMORY-Schalter 

(6) UKW/MW-Funktionsschalter 12) MEMORY-Anzeige 

@ AUTO-MANUAL-Abstimmschalter @3 “STATION CALL'’-Kndépfe für die Voreinstellung 


(fur sechs UKW- und sechs MW-Sender) 








Blockdiagramm des TX-D1000 | Een nr im "e 
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Schmitt Schaltung 
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EINFACHES ABSTIMMEN IHRER LIEBLINGSSENDER 
MIT DRUCKTASTEN 


PIONEER TX-710L 








m WÄHLBARE EINGANGSSTUFE (#1) 

Genaues elektronisches Abstimmen (1-A) 

Spannungs-Synthesizer (1-C) 

Senderwahl mit Drucktasten (1-D) 

e AUTOSCAN für UKW e AUTOSCAN für MW/LW e MEMORY (7 UKW- und 7 MW/LW-Sender) 
e Digital-Anzeige der abgestimmten Frequenz e “Last Call”-Einrichtung 
TRENNSCHARFE, STABILE ZF/MPX (#2) 

Keramik-Filter in der UKWIZF (2-A) 

Zwei Pioneer-exklusive ICs (2-B) 

Automatische Steuersignal-Löschstufe (2-B) 

Phasen-Frequenzmodulator (2-C) 

VIELSEITIGE REGULIERFUNKTIONEN (#3) 

LOKAL GC 

Signalmesser mit 5 LED (3-D) 


EINFACHES ABSTIMMEN IHRER LIEBLINGSSENDER 
MIT DRUCKTASTEN 


PIONEER TX-710 





E WÄHLBARE EINGANGSSTUFE (#1) 

@ Genaues elektronisches Abstimmen (1-A) 

e Spannungs-Synthesizer (1-C) 

e Senderwahl mit Drucktasten (1-D) 
e AUTOSCAN fur UKW e AUTOSCAN fúr MW e MEMORY (7 UKW- und 7 MW-Sender) 
e Digital-Anzeige der abgestimmten Frequenz e “Last Call”-Einrichtung 

E TRENNSCHARFE, STABILE ZF/MPX (#2) 

e Keramik-Filter in der UKWIZF (2-A) 

e Zwei Pioneer-exklusive ICs (2-B) 

e Automatische Steuersignal-Löschstufe (2-B) 

e Phasen-Frequenzmodulator (2-C) 

E VIELSEITIGE REGULIERFUNKTIONEN (#3) 

e LOKAL GC 

e Signalmesser mit 5 LED (3-D) 


HIFI-DATEN, VERNÜNFTIGER PREIS 
UND WARTUNGSFREIE ZUVERLÄSSIGKEIT 


PIONEER TX-410L 








m WÄHLBARE EINGANGSSTUFE (#1) 

@ Genaues Abstimmen (1-A) 

m TRENNSCHARFE, STABILE ZF/MPX (#2) 

e Keramik-Filter in der UKWIZF (2-A) 

e Phasen-Frequenzmodulator (2-C) 

m VIELSEITIGE REGULIERFUNKTIONEN (#3) 

e FM Muting/Mode (umschaltbar) (3-B) 

e Abstimm-Messer mit zwei Funktionen fur UKW und MW/LW (3-D) 


Technische Daten 





TX-D1000 


TX-710L 


TX-710 


TX-410L 





UKW (FM)TEIL (87,5—108MHz) 
Nutsempfindlichkeit (Mono): 
50dB Empfindlichkeitsschwelle: 

Mono 

Stereo: 
Empfindlichkeit (DIN): 

Mono (26dB Fremdspan- 

nungsabstand, 75 Ohm): 
Stereo (46dB Fremdspan- 
nungsabstand): 

Fremdspannungsabstand 

Mono/Stereo 

Mono/Stereo (DIN): 
Klirrfaktor: 

100Hz (Mono/Stereo) 

1kHz (Mono/Stereo): 

6kHz (Mono/Stereo): 

10kHz (Mono/Stereo): 
Frequenzbereich 
Gleichwellenselektion 
Trennscharfe gegen 

Nachbarkanal. 
Nebenwellendámpfung 
Spiegelfrequenzdámpfung: 
Zwischenfrequenzdämpfung 
MW-Unterdrückung: 
Ansprechschwelle der 

Stummabstimmung 
Stereo-Kanaltrennung 


Hilfstrágerunterdrúckung: 
Antennen-Eingangswiderstand: 


AM-TEIL 


10,8dBf (1,94V) 


16,2dBf (3,54V) 
38,5dBf (46,24V) 


0,8uV 
DA 


72dB/70dB (bei 80dBf) 
67dB/65dB 

(bei 85dBf) 
0,05%/0,08% 
0,05%/0,08% 


0,1%/0,25% 
20—15.000Hz +0,2dB, -0,5dB 
1,0dB 


60dB 
8048 
80dB 
90dB 
60dB 


25dB! (8,14V) 
55dB (1kHz), 

40dB (50 — 10.000Hz) 
55dB 

300 Ohm ausgeglichen 
75 Ohm unausgeglichen 


10,8dBf (1,94V) 


15dBf (3,14V) 
38dBf (44yV) 


WEI 
EI 


78dB/75dB (bei 85dBf) 
71dB/62dB 

(bei 65dBf) 

0,08% /0,15% 
0,08%/0,15% 
0,15%/0,25% 


20—15.000Hz +0,2dB, -1,0dB 
1,0dB 


60dB 
65dB 
45dB 
80dB 
55dB 


40dB (1kH2), 

35dB (30 — 15.000Hz) 
60dB 

300 Ohm ausgeglichen 
75 Ohm unausgeglichen 





MW (Mittelwellen)-TEIL (525—1.605MHz) 


Empfindlichkeit: 

IHF, Ferritantenne: 

IHF, AuBenantenne: 
Trennschärfe: 
Fremdspannungsabstand 
Spiegelfrequenzdämpfung 
Zwischenfrequenzdampfung 
Antenne 


3004V/m 


30u4V 
3048 
45dB 
30dB 


60dB 


Ferrit-Schleifenantenne 


3004V/m 
30uV 
25dB 
50dB 
40dB 
70dB 
Ferrit-Schleifenantenne 


10,8dBf (1,9uV) 


15dBf (3,14V) 
38dB! (44,V) 


0,8uV 
CHA 


78dB/75dB (bei 85dBf) 
7148/6208 

(bei 65dBf) 

0,08% /0,15% 
0,08%/0,15% 
0,15%/0,25% 


20—15.000Hz +0,2dB, -1,0dB 
1,0dB 


60dB 
65dB 
4508 
80dB 
55dB 


4008 (1kHz), 

35dB (30 — 15.000Hz) 
60dB 

300 Ohm ausgeglichen 
75 Ohm unausgeglichen 


300uVim 
30uV 
25dB 
50dB 
40dB 
70dB 
Ferrit-Schleifenantenne 


11,2dBf (2,04V) 


18dBf (4,4uV) 
39,2dBf (504V) 


0,8uV 
25uV 


77dB/72dB (bei 85dBf) 
75dB/64dB 

(bei 65dBf) 
0,1%/0,2% 
0,1%/0,2% 
0,15%/0,3% 


30—15.000Hz +0,5dB, -1,0dB 
1,0dB 


60dB 
70dB 
55dB 
75dB 
55dB 


19,2dBf (5uV) 
4008 (1kHz), 
30dB (30 — 10.000Hz) 


300 Ohm ausgeglichen 
75 Ohm unausgeglichen 


300u4V/m 

30uV 

25dB 

50dB 

40dB 

7048 
Ferrit-Schleifenantenne 





LW (Langwellen)-TEIL (150 — 350MHz) 


Empfindlichkeit 








IHF, Ferritantenne 450uV/m 450uV/m 
IHF, Außenantenne 45uV KE 
Trennschärfe: 25dB 25dB 
Fremdspannungsabstand 50dB 50dB 
Spiegelfrequenzdampfung 4048 40dB 
Zwischenfrequenzdampfung: 70dB 70dB 
HALBLEITER 
FETS 8 3 3 E 
ICs 15 10 10 3 
Transistoren 45 14 14 6 
Dioden: 107 60 60 5 
VERSCHIEDENES 
Stromversorgung. 220/240V (umschaltbar) 220/240V(umschaltbar) 220/240V (umschaltbar) 220/240V (umschaltbar) 
50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 
Leistungsaufnahme 10 Watt 16 Watt 16 Watt 8 Watt 
Abmessungen 420(B) x 97(H) x 336(T) mm 420(B) x 94(H) x 270(T) mm 420(B) x 94(H) x 270(T) mm 420(B) x 98(H) x 254 (T) mm 
(ohne Verpackung) 16-9/16(B) x 3-13/16(H) x 16-9/16(B) x 3-11/16(H) x 16-9/16(B) x 3-11/16(H) x 16-9/16(B) x 3-7/8(H) x 
13-1/4(T) Inch 10-5/8(T) Inch 10-5/8(T) Inch 10(T) Inch 
Gewicht (ohne Verpackung), 5kg/11 Ib. 3,3kg/7 Ib. 4 oz. 3,3kg/7 lb. 4 oz 3,1kg/6 lb. 13 oz. 


Hinweis: Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Lieferbarkeit der aufgeführten Modelle bedarf der Bestätigung 
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